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Instrukcja ObaJagi 
Miernik izolaoji typ P-433 



1. ZASTC SOV/ANIE 



Miernik izolaoji typ P-433 przeznaczony jest do badania vMas- 
oiwosoi materialov? dielektrycznych /oraz podzespoldvv eleictryoz 
nych i elektronicznych z dielektrykieui/ pod dzialaniem przylo- 
Zonego napiQcia stalego w zakresie od 20 V do 10 kV i umozli- 

wia dokonyvtanie nastQpuj^cych pomiarow: 

- napiQCia , przy ktorym powstaje jonizaeja dielektryka bezi>od- 
rednio poprzedzaj^ca przebioie 

- prq,du uplywu 

- rezystanoj-i izolaoji. 



P 0 S A ZEN I E PR Z YR ZAD U 



Miernik izolaoji typ P-433 dostarczony jest lq,cznie z nast^pu 

jqcym wyposazeniem: 

- kabel pomiarowy ivysokiego napi^cia szt. i 

- kabel pomiarowy poraocniczy szt. 1 

- polcrouiec ochronny szt. i 

- instrukcja obslugi szt. i 

- bezpieozniki topikowe Btr20/iA szt. \. 

- bezpieozniki topikowe Btr20/l,6A szt. ^ 

- zarowka sygnalizaoyjna E-l0-i2V-0,225A szt. i 

- neondwlca sygnalizaoyjna E-iO-MN-5 szt. H 



3. WSTEPNE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE 



Po zdjQciu pokrov.ca z miernika izolaoji naleZy: 

- spravvdzic czy przyrz^d jest przystosowany do napi^cia jakim 
dysponuje uzy tkovraik. W tyra celu nalezy przelQoznik napi?c 
zasilajqcych, ktory jest umieszczony na tylnej scianee przy- 
rzqdu ustawid w pozycji odpowiada jqoe j napi^ciu zasilajQeerau 
przyrz^d. 

Ustawienie przelfioznika napiQC zasilajacych na wlasciwe na- 
piQcie jest pokazane na rys. i. 

Przyrzqdy dostarozane przez wytwdrcQ sa przystasowane do za~ 
silania napigciem 220V. 

W celu zabezpieczer a przed niewlasciwyin dol^ezeniein kabla po- 
raiarowego WN zrdznicowano jego zalcoiiczenia, NaleZy zwrocid 
uwagg na polqozenie ekranu kabla pomiarovvego , z zaciskiem 
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oznaczonym utnieszczonym na plyeie czolowej przyfzodu. 

9 * 

I 

i 4 . DANE_TECimiCZNB 

i 

4,1. Zrddio napiecla probierczego , 

raw mm **» «*» *» *» ran* «•<•*►■»»»■» »® «» 

- Zakres napl§cla problerozeg j 20V do 10 kV regulowane skoko- 
wo 1 p ly na i e w podzakresacli 
podzakresy: 20 ~ 1000 V (a) 

20 - 3000 V 
20 -10000 V 




— Niedokladnosd wskazad napiocia 

probierozego nie przekracza + 3% w stosunku do 

wart os cl leone owe j ska.ll yvskaznika 

- Amplituda skladowej zmiennej 

nie przekraoza + 3 > war tod ci napiQ- 
cla probierozego 

- Ttezystanoja wewngtrzna zrodla napiocia 3 Mj2 

4.2. Pomiar_prq,du upi^wu . 

- Zakres pomiaru pra t da uplywu 0,01 u \ do <300 p\@ 

- podzakresy 0,3; 3 ; 30 ; 300 p\ 

- niedokladnosc pomiaru pragla 

uplywu nie przekracza ± S’/o w stosunku do 

war t ode 1 konepwej skall wskazrlka. 

4.3, Pomlar^rez^stancj i , 

- Zakres pomiaru - 3,4 JlS do tOOOOO Hfi napiuoieni pomlaronym 

J kV 



34 'fi do 7ouuuuO tiS naplQoiem po- 
miarowym 10 kV 

- Podzakresy / M £2 *. V j M £<2* 1 q r a *£240* ;A/£2*/Q 3 d/a rtaptfdta 
pom/a-roHeyo Ur i a/£ 2 * /o ; A/£2*/o z Af&x/o 3 ? WjQ*4o * d/a Z04U/@ 

- Niedokladnosc pomiaru rezystanojl - nie przekracza + 10,' 

na v.szystkioh podzalaa** 

sach d/a m/azad 

potjyrej $0 % /u&U dal/ 

/ nterni/.a , 
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4.4. Sygnalizacja stanu przebioia dielektryka. 

- Przy naplQCiu wyiszym od i kV a tan przebioia dielektryka 
sygrmllzoviany jest zasv.ieconietn si$ letmpki kontrolnej, 

- podozas poraiaru prqdu uplyvrn, stan poprzedza j aey przebie te 
dielektryka sygnalizowany jest akustyeznie /trzaskl s ty s ra- 
il e v? glosnikuA 

4.5. Zasilanie. 

Itodzaj zasilania z sieol napi^cia przemlennego '<‘00 V lub 127 V 

lub 110V 50 IIz, 

Dopuszozalne zmiany napi§d zasllajqc'ych w granieaoli + 10% ».a~ 

pi^cia nominalnego. 

Dopuszozalne zmiany oz§stotlitvodci napltjd zasil ajiwyoh + 2%. 

Fob dr mooy 150 VA, 

4.6. Warunki j>rac^ grzyrzfjdu. 

- Zaltres tempera tur pracy 268 IC do 313 IC /~5 do +40°C/ 
Maksynalna wilgotnosd wzgl^dna ponietrsa do 80% przy ‘ 303 K 
/30°C/. 

4.7. Odnornosd mecb: niczna. 

Przyrz^d mo&e byd narnzony na niendelkle udary 1 vstrzqsy 

w ozasie przetvofcenia 1 przenoszenia vi stanie wyl^czonym, 

4.8. Wymiar^ 1 cl^4ar A 

Wymlary 412 x 163 x 273 ram. 

CiQ&ar ok. 11 kg. 



6 • ^§^2i„22IALAtItA 

W cel u dolconania poraiaru, element bad an* nalety polficzyc % nier. 
nlklera lzolnojl, przy pomocy kablt bgdqoyoh calcic* wyposn&onia 
przyrzfplu, 

Nalezy pamJ q tad , ze utyoie innyoli kabll do potqezenla raiernlka 
izolacji z elemen tern bndanynyaofce wniesd denial kopy bind pomlai’u 
s p o w o d o iv a ny u 1 o t a rn 1 . 

Przelgcznlk podzakresdw naplQda problerczego naleZy us taw in na 
v.ladciwy podzakres. Przy wszystkich pozycjacJi przeiqcznlka pud- 
zakreedw , umleazozone sq napisy inf ormujqce - o wartodoiach na- 
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pi^cia probierczego odpowiadajacego peine mu odchyleniu wskaiiki 

wskainika, na danym podzalcresie . 

Jeiell rartodd napiecia probierczego, przy ludrym nastepnje prze 
liloie badanego elementu nie jest znana, naleiy przelqoznik pod- 
zakresow ustavvic na podzakres najmniejszy /i kV/ i plynnie 
zwigksz/ienapigcie pokrgtlem potene jometru oznaczonego" ^ « 

Nastgpnie przelqoznikiem podzakres ow stopniowo wybierad coraz 
wyzszy podzakres dopdlci nie osiqgnie sig napigoia probierczego 
przy ktoryra vv badanyra dielektryku zaoznie wystgpowad jonizacja. 
Kart os d napigoia probierczego, przylozonego do badanego elementu 
odczytuje sig na odpowiedniej slcali vvslcaznika wychylowego . 
Pomxaru prqdu uplywu dokonuje sig przez przelqczenie przelQoz-' 
nika rodzaju piracy n pozycji "KV” w pozycjg "/iA". j 

u ezeli dokxadnozc odczytu okaie sig niewystarezajqca, nalefcy i 
przelcj-cznikienx wy.brac ulasciv.y podzakres poniaroivy, 

Poraiar rezystanoji badanego elementu jest zapewniony przy napig- 
ciu pomiarowym 1 kV lub 10 kV. Przelqcznikiem rodzaju pracy * 
naiezy tvybrad taki podzakres aby wartosd elementu mierzonego j 
byla zawarta w srodkowej czgsci skali wskaznika ivychylowego. 

- Przed przystQpieniem do wykonywania pomiardw, przyrzqd naiezy 
uziemic . 

- Do pomiardw naiezy uzywad kable stanowiqco wyposa2enie przy- 
rzqdu. 

- Przed rozpoozgoiera pomiardw ustawid wladciwy zakres napigoia 
probierczego, 

- Poclczas pomiardw nie dotykad tadnych elenentdi. bqdqcych pod 
napigcieia. 

" Wsz y s *ki© naprawy dolconywad przy wylqozonym napigciu zasila- 
J^cym. 

U w a r, a ; 

Obslugiwanie przyrzqdu podczas badari elementdw na przebioie nie 
s twarza niebezpieczenstwa pora&enia prqdem elektrycznym, nawet 

w przypadku bezpodredniego dotlcnigcia koiiconki kabla rysckiego 
napigoia. 
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Jednakze przy badaniu kondensatorow o pojeainosci powyfcej lOQOpF 
nale&y zaehowac ostro&nosc i natychmiast po prdble kondensator 



rozladowac . 



7 » 

7 . 1 . Opis elementovv^umleszczonych^na ^l^cie^czolowe^. 

Widok piyty czolowej przedstawia rys, 2 str. 

Na plycie czolowej umieszczone sq nastQpujqce elementyi 

7.1.1. bskaznikjvjfc hy 1 ovy^ 

Tarcza wskaznika wye hy I owe go posiada trzy lukl, na lctdryoh 
opisane sq, irzy skale. 

Na gornym Si u opisane sq wartosci odpowiadaj^ce napigoiu 
prohierezernu 1, 10 kV 

Luk srodkowy jest opisany dla wartosci pra.du od 0 do 300 j.iA 
oraz dla napigeia probierezego 3 kV. 

Luk dolny sluzy do odczytu wartosci rezystaneji. 

7 . 1 . 2 . V/izualny wskaznik przebicia oznaezony jest na plycie ezolo- 
wej .napisem "Przebicie" . 

Moment powstania jonizaeji lawinowej w badanym elemenole 
przy napigeiu pomiarowym 1 kV, sygnallzowany jest swie- 
ceniem wskaznika. 

7 . 1 . 3 . Przelacznik podzakres<5w napigeia probierezego ma 3 pozycje \ 
oznaezone nastgj)uja e co: 



i I o /ij/ c j a 
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* Oznaczenie 

I 



1 lcV 



3 kV 



10 IcV 
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7.1.4 



Przez ustawienie przelqcznika w jednQ z o trzeclt pozy oji 
dokonujemy wyboru wlaaciwego podzakresu napigeia probier*- 
czego, 

Pokrgtlo oznaezone " ” slufcy do korekcji zera 

elektryeznego woltomierza. 

ICorekojg zera elektryeznego przeprowadza sig w pozycjl 2 
przelqeznika "rodzaju praoy", po okresie nagrzewania przy- 
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rzc^du. Naleiy wowozas wskazowke wskaznlka eychylowego, przez 
pokrQCanie pokrg tleiu v? leivo lub \v prawo sprowadzid do po~ 
oz^tku luku ska 1 i wskaznika oznaczonej "0". 

7.1.5. Przelqcznlk obrotowy rodzaju' praoy okresla w eposob zaSad- 
niozy uklad polaczen wewnQtrznych 1 aktualny rodzaj pracy 
przyrzqdu. 

Przelqcznik posiada 5 pozycji oznaczonyoh nast§pujQoo: 



Pozyc ja 



Oznaozenie 



M dti x 1 
300 JIA 



MQ x 10 

30 j.u\ 



MS2x 10 2 1 MQ x 10^ 
3 fx A | 0,3 yUA | 



7.1.6. Poki*< 2 tio wiQcznika sieciowego oznaczone "siec" slu£y do 
wlqczenia napiQcia zasilaj^cego oraz do plynnej regulacjl 
napiQoia probiercze o, Wlqczenle przyrzqdu sygnalizuje dwle- 
cenie 1 ample! umieszezone j nad pokrgtlera. 

7.1.7. Zacisk i gnlazdo "+" sq zaclskaml wy j £ c iowymi zrodla 
probierczego . Przy uzyciu kabll z wyposazenia do zacisl w 
tych podlqcza si§ element badany. 

7.1.8. Zacisk oznaczony. " 4 *- " polficzony jest galwanicznie z obu- 
dowq, przyrzqdu. Sluly do uzieraienia przyrzqdu w czasie wy— 
konywania pomiardw. 

7.1.9. Pokrgtlo regulacji zera meciianicznego slui;y do przeprowadze- 
nia Icorekeji zera mecbanicznego wskaznika wy chylowego. 

7.2, Opis elementow nnieszczonycii na tylnej sciance nrzyrzadu. 

7.2.1, Przelqcznik napi?d zasilaj n,cych, sluiy do dostosowania 
ukiadu do odpowiednie j r/artodci napi§cia zasilajqcego. 
Wlasciwe ust'awienie przelqcznika it? zaleinosci od wartoscl 
napleo ia przeoiennego cieei zasilajqce j pokazano na ry a , 1 . 



220V 



Rys.1 
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7.2.2. Pod przelqcznikiem napigd zasilajqcych uraieszezone sq dwa 
gniazda bezpiecznikowe , Wartosd nominalna natgzcnia prqdu 
jest opisana na plycie. 

- 1,GA bezpiecznik sieciowy 

- 1A bezplecznik anodowy. 

7.3. Dokonywanie goraiarovn 

7.3.1. Wykaz czynnosci, ktore nalezy v.ykonae przed przystqpl eni ein 
do wylconyvvania pomlarow, 

- spravsdzic czy czynnilci majqce vtplyw na pracQ przyrzqdu 

sq zawarte w granicach podanych w pimkeie 4.6. niniejszej 
instrukcji, 

- sprav.dzid czy- ustawienie napigc zasilajqcych jest .zgodne 

z wartosciq napigcia sieci ora z czy bezpieczniki majq war- 
tosc prqdu znamionowego zgodnq z opisem, 

- ustawie przyrzqd w pozycji poziomej lbb ukoanc j wykorzys-* 
tujac c!o tcgo celu odciiylenie rqczki przyrzqdu, 

- nalezy sprawdzid czy wskazowka wskaznika znajduje sic do- 
kladnie w pozycji zerowej. W razie potrzeby sprav.adzie jq 
do tej pozycji przy poraocy pokrgtla znajdujqoego siq 

w dolnej czgsci wskaznika •, 

- obudowg przyrzqdu doiqczyd do uzictulenla o rezystancjl nio 

wigkszej niz 4 Si 

Mozna tcgo dokonac przy ponocy przevcdu zasilajqcego o 11 a 
uraoiliwia to instalacja sieciowa pomieszczenia w Jfctdrym 
przyrzqd na pracowae, 

- za pomccq przewodu zasilajqcego polqceye przyrzqd z sieoiq 
naplgcia przemiennego. V.lqozyd przyrzqd przez przeUrgceuio 
vs prav.o pokrgtla potencjouatru oznaczonego "sice". 
Wiqczenie napigeia zasilajqcego jest sygnalizowane zapale-> 
niea sig lampkl sygnnli zacyjne j , 

- przed przystqpieniem do pomlarow przyrzqd naleZy wygrzewad 
przez 20 nin., 

- po okresie nagrzewanla przyrzqd wy zero wad zgodnie z v.ycaga 
niami punktu 7.1.4. niniejszej instrukcji. 
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7.3.5 . Poiniar__rez^stanc^i_izolacj i. 

Mierzony element zal^czyd mi^dzy zacislc a gniazdo ”+" 
Przelqcznilc rodzaju pomiaru ustawid w pozycji lcV 1 pokr^tlem 
oznaezonym " ^ - ustawld dokladnie napiQcle problercze 

1 IcV litb 10 kV. Przela £ oznik rodzaju pracy uatawid na jeden 
z vjybranych podzakresow rezystaneji. 

Wybrany podzakres pomlarowy powinien zapevaiid przeprowadzenl 
odczytu wartosci mierzonej w srodkowej cz^scl raiernlka vvy- 
ehylcnvego . 

Wartosc rezystaneji mierzonej napiQciem 10 kV naleiy odozy- 
tyvsa 0 ze skali MS nnozr,c v?ar todd odczytanq, przez 10. 

\7 celu uzyskania Avi?Icszej dokladnosci poralaru nalezy co pe- 
Ailen czao przeprowadzad kontrolQ naplQCia pomiarowego. 

8 . O P I S _ S C PE MAT U_kLkkTRYCZNEGO 

Miernik izolacji sklada sIq z czterech zasadniczych blokdvv 

- zasilacz sieciovvy /transf ormator TP-1, diody pplprzeuodnikovve 
DIC.62, lcondensatory C2, C3, stabilivrolty V7/SG35/ V8/SG4S/ 
V9/QS 95/10 

- zasilacz wysokiego napiQCia /lampy V1-ECL80, V2-EL500,V3-EY88 
V4-EY8G , transf ormatory TP 2 /TVL-30 i TP 3/ 

- uklad do pomiaru napigcia prqdu i rezystanojl /lnrnpa VS ECC81/ 

- wzmacuiacz akustyczny /larapa V6/ECC85/ trans forma tor TP 4 
glosnik GDS/0,2/. 



Hzmocniacz 
" akustyczny ' 
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Multivvibrator praoujqcy z larap^ ECL-80 wytcarza napigcie impul- 
sowe o czgstotliwosci 18 do 20 kHz. Napigcie to steruje oboowzbu 
ny generator wysokiego napigcia /lampa EL-500/, Wysokie napigcie 
zmienne otrzymane z wtornego uzwojenia transf orraatora TR2/TVL- 
30/ prostowane jest jednopolowkowo na diodzle V4/3.3Y86/ i fil- 
trowarffe ukladera RC /R26 1 C23/. 

Miernik napigcia, pra.du 1 rezystancji stanowi woltomierz larapo- 
v.y pracuj^cy v ukladzle mostkowym, przy czym przy poralarze na- 
piQCia probierczego na siatkg lampy woltomierza napigcie dopro- 
wadzone jest z dzielnika /R27 do R30/ znnjdujacego sig na wyj- 
sciu prostovmilca. 

Przy pomiarze prqdu upiywu oraz rezystancji badanego elementu, 
napigcie do ukladu pomiarowego d opr o wad zone* jest z dzielnika 
skladajqcego sig z badanego elementu i rezystorcnv R4G do R50. 
V/ahania pradu uplywu wy wo lane jonizacjQ poprzedzajQca, przebicie 
dielektryka sygnalizuje glosnilc zalgnzony w obwod wzmacniacza 
akustycznego . 

Moment przebicia dielektryka sygnalizowany jest zaplonem ne- 
onowki wlqczonej w obvvod anodowy lampy V6/ECCS4/. 

Aby tv przy pad ku przebicia badanego elementu i powstanla stanu 
zwarcia nio wystgpowalo migdzy zaciskami i "+" peine napig- 
cie probiereze migdzy tymi zaciskami zostala wlgczona neondwka. 
Zasilacs sieciowy pracuje tv ukladzle typowego prostotvnlka mostke 
v/ego ze stabilizaejq, napigd anodowych /stabiliwolty SG3S 
i SD4S/ oraz jako prostownik napige ujemnych tv uakladzie jed.no- 
polowkoyym ze stabilizacjq, napigcia wyjsciowego /stabiliwolt 
QS 95/10/. 

Transformator sieciowy TR1 posiada uzwojenia umoZliwiajnce za- 
iQczenie przyrz^du do sieci o napigeiu 220V lub 127V lub 110V. 
Transformator £arzeniowy TR3 slufcy do oddzielenla tvysokiego 
potenejalu katody lampy V4EY86 od pozostalych obwodow zasila- 
j^cych. 



9. OPIS KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ 

— ■ - i ii — i 1 rr - him i l. i n i i .j. _ . .lj. 

Iionstrukc ja ralernika lzolacji typ P433 wykonana jest z kqtowni- 
ka ze stopu lekkiego, do ktdrego przymocowane wszystkie 
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podzespoly, 

Obudowa sklada sig z dwu oslon i dcianki tylne j . 

Do czgsci dolnej obudowy przyiaocowane sq nozki zapewniajqce ' 
pionowq pozycjg pracy przyrzqdu. 

Ukosnq pozycjg pracy uzyskuje sig przez odpowiednie ustawienie 
uclnvy tu przyrzqdu, ktorego raiaiona prowadzqce sq przykrgcon© 
do sskieletu przyrzqdu. 

Po odkrgceniu wkrgtdw mocujqcych oslony, mozna odkrgcid 1 zdjqc 
tylnq d clank q obudowy. 

Przy tak Uozkrgconyia przyrzqdzie jest zapewniajqcy dostgp do 
wszystkicii piytek drukowanych 1 elementow. 

Uklad piytek , liczqc od prawej strony przyrzqdu wokol szkieletu 
jest nastgpujqcy: 

- woltonierz 

- wsporuik z elektroliteia i stabillwoltami 

- wzmacniacz akustyczny 

- rail tiwibra tor. 

<1 aolne j czgsci szkieletu liczqc od prawcj do levvej strony przy 
rzqdu sq przykrgcone nastQpujq.ce elementy 

- plytka zasilacza 

- transf ormator 

- elektrolit 

- plytka zasilacza UN, 

Do ply ty c sol owe j przyrzqdu zanocowsne sq wszystkle czlony . ste- 
.rownicze 1 regulacyjne . : 



10 • £2nser , £acja_?rzy2zadu 

Raz na rok, ewentualnie czgsciej o lie wymagane jest zapewnle- 
nie maksyraalne j dolcladnosci ponlaru, podanej w danych technicz- 
nycn nale&y slcontrolowac i ewentualnie skorygowad wskazania 
miernika na zakresie kV i Wil- 
dest to konieczne ze wzglQdu na to, Ze podczas dlugotrwalej 
pracy wystgpuje efekt starzenia s!q lamp i elementow z nimi 
wspolpraeujqcych, 

Korenc jg przeprowadza sig w oparciu o pomiar napigcia probier** 
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12 * 

p rzy transpor towaniu przyrzqdu w przypadku zmiany miejsca jego 
przeznaczenia powinien on znajdovvad s!q w opakowanlu ochronno- 
transpor towym. 

Na opakowanlu powinny znajdowad si§ napisy inf ormaoyjne ostrze- 
gav?cze , zalecajqce ostrozne obchodzenle slg z przesylkq, podajq- 
ce pozycjQ przyrzqdu, 

W czasie transportu powinny bye zachowane nastQpujn.ce warunki: 

- tempera! ura otoczenia 248~3?3 K /-JSdo +6S°C/ 

, , , iJ* n 

- wilgotnosc wzglQdna do S5% nr ay 298 K /25 C/ 



i 3 * WTJAC AKIA_DOTYC ZA 

Czas przechowywania przyrzqdu w opakowanlu oehronno-transporto- 
wyrn nie powinien bye dluzszy nit G miesiQcy. 

Przyrzad nalezy skladowad w pomieszozenlach sucbych /wilgotnosc 
40 do 80 %/ ogrzanych /temp. 278 do 30S°K /5° do 35°C/ wentylo- 
wanych /bralc par kwasdw, zasad 1 innych substaneji powodujtjcych 
korozjQ/. 

W czasie skladowanla przyrzqd nie mote bye naratony na wyczuwal 
ne v.ibrac je i wstrzqsy . 

W razie koniecznosci skladowanla dluzszego nit 6 miesiQcy przy- 
rzqd nalezy rozpakowad i wlqozyc do sieoi zasilajq.ee j na prze- 
ciqg 2 godzin. 
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Oznaczenie 



kZZZ. 



ECL-80 



EL-500 



EY-88 



3Y-86 



ECC-81 



ri of? 



Diodv 



go 



i/:-G 2 



DK-62 



Bit- 6 2 



-3-300-10 



Tr. nofomatory 



Trans J; or urn t or w . n . 



tyy TVL—3'0 /l, 7X1/ 

r i rans fori a tor glosnllco 
,y LOG-32 /Tonsil/ 



3 1 iblliv, ol ty 



Q3 95/10 



. iiI -5 



Oznaczenie 



Kondensat 



50+50 uF 5 00/5 5 0 typ 
TGL 9225 /MI! 11/ 



50+50 uF 500/550 typ 
TGL 9223 /into/ 



KEDO 10 UF/350V - 700 



PN-63/T8 006 
:.£IA-N»0, 47uF 400V 20^ 

/LCC 3 t, car i n/ 

IIS0 -»l-»250V »S *»750pF — II 
/.Uriel's/ 



KS0 -l-25QV~B-51pF~I3 
/ liflclcs/ 

K S 0 - 2 - 5 0 0 V- D - 2 0 0 0 p F - 1 I 



/;iinci:s/ 



: .oO-d-SOu V — 'J—o jLOpF- 1 

/Mine Its/ 

i:S0-5~500V~5 IQOpF-X l 
/Li Lie :Ta/ 



ISP-022- 0 , :• . Lit" + j.s ; 



Iii - 0,22 



.’”*0 , LLL' +:i > 



KSF— 0 12 —4 7nF + 10/> 

-1000 V /m Picks/ 



Spis elementow 

Mi ernik izolacj i 



| Ark. 'S | A-say 






041~ 470 pPjhl0 



1000V 



0,033a 



GOV-445 AUfleks/ 



Mr 




;v 


L3 


r 






314 








115 




0 16 




017 








CIS 








C 1 9 




C 20 




i 


| 

- --it 


021 


! 




1 




1 


i 

■ ol 

- 




: 

A 1 *«* 








n 


3 




R 


4 




It 


5 - 




— 






... — 





Oznaczenie 



7P~C22~0,033uF +2G/-250 
-445 /Miflelcs/ 

OSM 10/12 /Elwa/ 



}'P-0, 22-1GG-445-0, luF 
+ 20 / An neks/ 

I ' S 0 ■ 5 - G 0 0 V- B-5 lOOpF II 
A’ifleks/ 

50/6 /Bljva/ 

/EDO lOuF +50... 10 350V 7 



S» H- 63 /f 8 00 6 /Elv;a/ 



Oznaezenie 

MLT-l-B-lOO + 5% 
h r LT-0 , 5-C-8 , 21: + 5'/ 

:4LT-0,5-n-5lk ± 5/_ 

MLT-0 , 5-B-20 k + 5/ 



MLT-0 1 5-B-15 1c + 5% 



M1LT-1-B-08 k + 5/ 
MLT -O A -B-56 k + 5/ 

MLJ40,5-g-3U2M + 5 % 
r iLT-l-B-5 , 1 k + 5 / 

’ILT-2-B-G , 1 k + g/ 
i.ILT-0 , 5-B-270 k + 5/ 

' 'L'J'-0, 5-Q-510 k 5 / 



r.fLT-i-D-«ik + 5 : 



lezyr. lory 

'LT-2-B-24Q + ,10/ 

i.D C - 2 1 0- 1 21V - 3 3 0-E + 10/ 

A f oral/ 

MLT- 2 -B -10 k + 10 / 
V;/i'-0,5-B-010 k + 5/ 
U!>:;~2i9~IIC~3K +5/-l2i, 

I /T oral/ 



.rGT-2-JJ-lOO + 5/ 

1LT-1-B— 470 + 5/ 



r> O r? 
Al Ci 0 




MLT-2-B-4, 7 k + 5 / 


K2G 




0 i73-3lJ-4 7 k + 5 






/Tel pod/ 


112 7 




C-14-G0 M + if, szt. 






/Welwyn/ 


1128 




AT-F- 0,5-397 1 * 15 J 


1129 




Af>*|V»Q t 5«>l40 If + 1 / 



Spis clementow 

Miernik izolacji 



P4G3 








Oznaczenie 









-3-24 



1 ILT-O , 5-13-020 ± 5,0 

' 2.V-0 , 5» 3-S , 2 k + 5% 

, - :.-i :i + 5/ 

- *■'*' ) k + 5/i 

6.9 + i . -0,5V? 

/ ' / 

; *c ,n-690K ± 1 % 

> "-'v - , 5 - 69 + i/o 

/: • ”-o ,h-_6.9 j V r/o 

■ r ‘ . a p .» > - • , r, v 

> J. r .. •. >. -j- 0/0 

; 0 , 5— I; - * 1 0 k +• 5 l /o 

- u .1 —0 , 5—D— 120 5/<> 

: :LT-2-3-3, 9 k + 5/ 





MLT-i-C-20 lc 


+ 5/0 


ITLT-0 ,5-D-l M 


+ 5/i 


MLT-0 , 5-B-2 lc 


i 5% 



Oznaczenie 



- ?-giT-0,5-B-i LI + 5 % 
MLT-i-B-20 k + 5/0 

IiDCni~20-5/-6W 
MLT-1-3- 10 lc + 5/ 
Potenc,io:;e try 

1 * 121 - 7 CO - 10 0 k A -2 

Sib - 16- 100 lc -2.-2,,- i 2 
—P3 /Telpod/ 

Sh- 1, 2-10 k - A- 1.7- 12 : 
-P- 3 /Telpod/ 

Sb- 1 , 2-10 k ,A, 47 - 1 

P3 /Tel nod/ 

: i ei'iii 1 - : ;<;:uetoole k ■ * 

t i’ y c zx ly . . ijj s. — 4 

100 UA/; 4 . / 

• * o v ; , > leczul k t opl ” o i . y 

D tr 2 0 / .! A 

Pezpl. c; mu. r i , i ‘ 

Mr 2 C/i , 6 A 





1157 



Spis elementoiu 

MI ensile Irolaoji 

1 ( \- > r > /c» *7 

J, ' ,■ / A. ■ AJ 



P433 




I to 
























suQr.wtaczenia 










